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CONFORMITEITSCERTIFICAAT VAN
PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK

met nummer 1176-CPR-00S/243

Dit certificaat bevestigt dat in toepassing van Verordening (EU) 305/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 9 maart 2011 (Bouwproductenverordening) werd vastgesteld dat het bouwproduct

Structuurelementen - Geprefabriceerde betonproducten
Lijnvormige dragende elementen, Breedplaten voor vloersystemen, Brugelementen en
Dragende wandelementen

vervaardigd in de productie-installatie en op de markt aangeboden door

Prefaco nv
Hoeksken 5a - 9280 Lebbeke - Belgié

In overeenstemming met //Z////?/////;Mee ordeling en verificati ///;/ _stend|ghe|d 2+ door de
fabrikant onderworpen is aa ///,/// ing van het producttype, aa 7/’/////77 ontrole in de fabriek en aan testen
van in de fabriek ontnome 7( Sters 7 gramma.

[ETS volgens nhet voorgesc 33"/2":
//////// Ig het gesch /////

PROBETON heeft de initigJe inspectie van de productie-insta //, van de productiecontrole in de fabriek
: . ) . . .
uitgevoerd en is belast . el A Jgtie van de productiecontrole in

let de permanente bewaking, de beoordeling en eyva
de fabriek. //
_ itrolein

14

briek volgens Bijlage ZA van

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften aangaande productiecor
de normen /

nageleefd worden.
De door de fabrikant toegepaste methode voor de CE-markering wordt vermeld op de keerzijde.

Een eerste certificaat met bovenstaand identificatienummer werd door PROBETON uitgereikt op 2007.08.30.
Onderhavig certificaat werd uitgereikt op 2022.08.30 (hernieuwing) en vervalt bij intrekking door PROBETON
of van zodra de bepalingen van de geharmoniseerde normen, de AVCP-systemen of de productiecontrole in de
fabriek significante wijzigingen ondergaan en ten laatste op 2025.08.30. De geldigheid van dit certificaat kan
worden nagegaan op de website www.probeton.be.

Brussel, 2022.08.30

Voor PROBETON,

ir. P. De Winne, Voorzitter




Toepasselijke Bijlage ZA

Productfamilie Methode
voor de norm

Lijnvormige dragende elementen EN 13225:2013 3a
van gewapend beton

Breedplaten voor vlioersystemen EN 13747:2005 3a
van gewapend beton

Brugelementen EN 15050:2007 3a
van gewapend beton

Dragende wandelementen EN 14992:2007 33

van gewapend beton




